
2.312 GHz - 2.497 GHz
4.920 GHz - 6.100 GHz
18 dBm
17 dBm
hardwarové 40/108-bit WEP
-88 dBm @ 6Mbps
-71 dBm @ 54Mbps
-95 dBm @ 1Mbps
-90 dBm @ 11Mbps
-90 dBm @ 6Mbps
-74 dBm @ 54Mbps
10/100 Mbit/s
DSSS(DBPSK,DQPSK,CCK)
OFDM(BPSK,QPSK,64-QAM)
RJ45
Ethernet, RS232
Horizontální / Vertikální
anténa parabolická 350mm
11..60 V DC
-20 až +70 

frekvenèní rozsah

výkon

bezpeènost
citlivost pøijímaèe

Ethernet
modulace

konektory
systémový dohled
polarizace
dosah spojení
napájecí napìtí
provozní teploty

 

duplexní
DATA

Ethernet
Micropoint 5.4-5.8 GHz

Di g i t á l n í m i k r o v l n n é s p o j e p o i n t - t o - p o i n t / m u l t i p o i n t p r o p ø e n o s 
d i g i t á l n í h o s i g n á l ù vèetnì telemetrie.
Duplexní spoj point-to-point/multipoint pro výstavbu WAN na bázi strukturovaných sítí ethernet. Vhodný pøedevším pro 
budování jednotné si�e kamerových systému na bázi ethernetu. Umožòuje doplnit již existující analogové systémy o 
nové datové trakty, vybudovat retranslaèní body, pøenášet telemetreické signály, umožòuje dálkovou správu 
záznamových serverù.

Spoje jsou vysoce odolné proti rušení jinými spoji, teplotnì vysoce stabilní a spolehlivé, mechanicky kompaktní a odolné 
vùèi mimoøádnì nepøíznivým podmínkám, jedoduše monitorovatelné s vysokou možností nastavení bezpeènostních 
prvkù a logù.

802.11b/g, 5MHz step
802.11a, 5MHz step
2,4 GHz
5 GHz
AES-CCM
802.11a

802.11b

802.11g

Auto-MDI/X
802.11b+g
802.11a
Twisted pair
indikaèní LED

1 km až 10 km
Power over Ethernet 12V nebo 48V DC
až 70% relativní vlhkost

Èeská republika
Slovensko
Polsko

dodavatel:

5-6 GHz

výrobce:    Micropoint s.r.o. (+420) 608 209913, www.micropoint.cz, micropoint@micropoint.cz, Opava 74705, Pekaøská 125
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