
5.725 GHz - 5.875 GHz
max. 25mW EIRP
1 až 4 kanály
6 MHz (studiová kvalita)
video signál
audio signál
teletext
QPSK,FM(28MHz)
Horizontální / Vertikální
anténa parabolická 350mm
anténa parabolická 650mm
230 V AC
vnìjší jednotka -30 až +50 

frekvenèní rozsah
výkon
poèet pøenášených kanálù
šíøka pásma
pøenášené kanály

modulace
polarizace
dosah spojení pro 1 kanál

napájecí napìtí
provozní teploty

CCTV

kabelová
Micropoint 5.8 GHz

N o v á g e n e r a c e d i g i t á l n í c h m i k r o v l n n ý c h s p o j ù p o i n t - t o - p o i n t 
p r o p ø e n o s a u d i o / v i d e o s i g n á l ù ve formátu MPEG 2 / DVB-S.
Umožòuje vybudování mìstských kamerových systému, budovat jednotnou sí� ochrany vojenských objektù, doplnit již 
existující systémy , vybudovat retranslaèní body, pøemos�ovat páteøní sítì kabelových rozvodù, slouèit signály z rùzných 
bodù a vytvoøit vícekanálové trakty, distribuovat televizní vysílání. Robustní øešení pro projekty kde je striktnì 
požadován digitální pøenos obrazu/zvuku. Kompatibilní se standardem DVB-S.

Digitální øízení umožòuje pøepínání kanálù za provozu spoje. Šíøka zabraného pásma pro jednokanálový spoj v 
nejvyšší (studiové) kvalitì je 6 MHz = 32 kanálù k dispozici. Nezávislý pøenos teletextových informací 24 øádkù / 799 
stran. Jednotná vstupní mezifrekvence na vysílací stranì zjednodušuje nastavování, mìøení, servis, diagnostiku a také 
eliminuje skladovou potøebu mít více rùzných typù modulátorù. Konstrukèní øešení  umožòuje jednoduchou montáž a 
zmìnu polarizace. Poèet nezávislých pøenášených kanálù u nejvyšší standardní varianty jsou 16 x video / 32 x audio 
jedním spojem. Propojení mikrovlnné jednotky s nízkofrekvenèní èásti jedním koaxiálním kabelem vèetnì napájení.
 

Zaruèujeme kompatibilitu pøi pøechodu z i na konkurenèní pojítka.

kanálování po 7MHz/14MHz/28MHz
stabilita ménì než 5x10-5
kanál = 2xaudio/1xvideo + teletext
až 32 kanálù
1 Vpp / 75 Ohm, PAL 720x576
0.755 Vef, mono, stereo, dual
24 øádkù / 799 stran
MPEG 2, variabilní FEC a SymbolRate
volitelnì za provozu
4 km
5.5 km
230 V AC
vnitøní jednotka 0 až +35 

DIGITAL

MPEG 2

4 digitální = 1 analogový

Èeská republika
Slovensko
Polsko

dodavatel:

výrobce:    Micropoint s.r.o. (+420) 608 209913, www.micropoint.cz, micropoint@micropoint.cz, Opava 74705, Pekaøská 125
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